8. Wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit 
dem der IR-210 verbunden ist. Klicken Sie 
danach auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


‘wählen Sie den Kommunikationsanschluss aus, an den das Infrarotgerät angeschlossen ist, und 
klicken Sie auf "weiter", 


Se nie a u 


Zi f Weter» f _ Abbrechen | 
9, Beenden Sie die Installation der Windows 


2000-Treiber für den IR-210 mit einem Klick 
auf Fertig stellen. 


Hardware-Assistent 


Fertigstellen des Assistenten 


Folgende Hardwarekomponenten wurden installiert: 
Sernelles Infrarotgerät Tekram IAMate-210 


Die Software für dieses Gerät wurde installiert. 


Klicken Sie auf "Fertig stellen‘, um den Vorgang abzuschließen. | 


auch Fertig stellen Abbrechen | 


10. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem 
IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der 
Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung 
zwischen dem IR-210 und einem Infrarotgerät 
erfolgreich hergestellt wurde. 


Die Treiberinstallation für den Tekram 
IR-210 ist damit abgeschlossen. 


Fehlerbehebung bei ACPI unter 
Windows 98 und Windows Me 


WICHTIG : 


Bei manchen Computern, auf denen Windows 98 
oder Windows Me installiert ist, können 
Probleme bei der Erkennung von 
Infrarot-Schnittstellen auftreten. Das geschieht 
oft im Zusammenhang mit neuen Motherboards, 
in deren BIOS standardmäßig die 
ACPI-Funktion aktiviert ist und nicht deaktiviert 
werden kann. 


Dieses Problem können Sie schnell beheben, 
indem Sie die folgenden Einträge in der 


Registrierung ändern: 


1. Wechseln Sie in den folgenden Ordner in der 
Registrierung: 


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlS 
et\Services\VxD\VCOMM. 


2. Bearbeiten Sie dort den folgenden Schlüssel: 


EnablePowerManagement. 

3. Ändern Sie den Wert in: 

00 00 00 00. 

4. Starten Sie Ihren Computer neu. 


5. Der IR-210 sollte nun ordnungsgemäß 
funktionieren. 


Hinweis: 
Wählen Sie im Startmenü die Option Ausführen, 


und geben Sie REGEDIT ein, um den 
Registrierungsschlüssel zu bearbeiten. 


P/N : 27-0M0210-24 


IR-210 Benutzerhandbuch 
Für Windows 95/98/Me/2000 


Einleitung 


Der IR-210 ist ein einfach zu installierender SIR 
Infrarot-Adapter. Er wird über einen seriellen 
(COM) Anschluss mit dem Computer 
verbunden. Der IR-210 ermöglicht kabellose 
Datenübertragung zwischen einem Desktop-PC 
und tragbaren Geräten mit integrierter IrDA 
Infrarot-Schnittstelle. 


Merkmale und Spezifikationen 


Entspricht den IrDA 1.1-Spezifikationen 


Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 
115,2 Kbit/s 


Verbindung über einen COM-Anschluss des 
PCs. Es wird keine zusätzliche Stromquelle 
benötigt. 


Erweitert PCs um die Fähigkeit zur kabellosen 
Datenübertragung. So können sie mit 
tragbaren Geräten kommunizieren, die über 
eine IrDA Infrarot-Schnittstelle verfügen. 


Hardware-Installation 


1. Verbinden Sie den IR-210 mit dem Anschluss 
COMI oder COM2 auf der Rückseite des 
PCs. (Der PC muss dazu nicht ausgeschaltet 
werden.) 


"2. Notieren Sie sich die Nummer des 


COM-Anschlusses, mit dem Sie den IR-210 
verbinden. Diese Nummer benötigen Sie im 
weiteren Installationsverlauf noch. 


Treiberinstallation unter Windows 
95 


l. Halten Sie die Microsoft Windows 95 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


Nachdem Sie Windows gestartet haben, legen 
Sie die Diskette ein, die die Infrarot-Treiber 
für Windows 95 enthält. 


Starten Sie SETUP.EXE. Dadurch wird der 
Setup-Assistent für Infrarot-Geräte gestartet. 
Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den 

Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Setup- "Assistent für Infrarot Gerate 


Dieser Assistent unterstützt Ste beim Installieren von 
Infrarot-Geräten, Für die jeweils installieite 
Infraral-Komponente erstellt er a vitusle COM- 

 wundiPT-Anschlusse . 


| Klicken Sie aul "eta". sobald Sie berek snd 


4. Wählen Sie den Tekram-Treiber 
IRMate-210 für Infrarot-Geräte. 


Setup-Assistent’fur Infrarot- Gerate i 


2,3 -Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell der Hardware-Kompanente. 
wel Wenn das betielfende Modell nicht aufgeführt wird odet eme — 
& Installationediskeite yeituigbar ist, klicken Sie auf "Diskette". 


ern de Komponente auch dann nicht zur Auswahl steht, klicken Sie auf 
"Zuriek" und dann auf einen anderen Hardware-Typ. Klicken Sie aul 
: "Andere Kampanenten”, um die gesamte Hardware-Liste einzusehen. 
ee en 
PR AMate-21071R-210) 
: JEstended Systems 
; | Parallax 


Alle Produkt- und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer oder urheberrechtlich geschützt. 
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5. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss 
(COMI oder COM2). Wählen Sie den 
COM-Anschluss, an dem der IR-210 
angeschlossen ist. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Abschnitt "Hardware- 
Installation". 


Setup: een! für Infrarot Gerate 


Das olgen In Infrarot taa wurde argas ; 


Wählen Sie den Anschluß für das Infrarot-Gerät aus: 


COM-Anschluß (COM2] 


_Abbreche | 


6. Wählen Sie Standard verwenden 
(empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und 
LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu 
verwenden. 


De]. 


Ss Zurück 


Setup: Assistent für Infrarot- Geräte 


nn. erforder fiir hen rait 
Infrarat-Geräten die Angabe eines simulierten 

. Beräteanschlusses. Infrarat-Geräte werden duch 
folgende simulierte Anschlüsse unterstützt: 


M Interot-COM-Anschluß jeom 5 


Inftarot.LPT. ‚Anschluß: n er 


Anschlüsse übernehmen möchten, Kicken Sie auf » 
"Anschlüsse wenn Sie andere Anschlüsse 


DE EEE EEE 


n Klicken Sie auf "Standard voeni. won Sie ie ee 


2 


9, 


Nach der Installation müssen Sie den 
Computer neu starten. 


Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das 
Symbol System. Hier können Sie auf der 
Registerkarte Geräte-Manager überprüfen, 
ob das Infrarot-Gerät und die virtuellen 
Anschlüsse (COM und LPT) angezeigt 
werden. 


Eigenschaften für System 


Allgemein Geräte Manager en Prolie ee. 


i Modelle at Tpp anzeigen C Modelle rah Anschluß anzeigen 


i) Computer 
$t T Andere Komponenten 

E37 Anschlüsse [COM und LPT) 
=, Audio-, Video- und Game-Controller 
H Bildschirm 

5% CD-ROM 

a Eh Diskettenlaufwerk-Controller 
#5 Festplattenlaufwerk-Controller 

Hi He Grafikkarten 

a Roa Infrared 

A IAMate:210 (IR-210) 


-Eigenschaften | Aktualisier Drucken. | 


wo l] 


Starten Sie den Computer neu. 


10. Wechseln Sie in das BIOS des Computers. 


Ir 


Der COM-Anschluss, mit dem der IR-210 
verbunden ist, sollte als "Standard COM port" 
eingestellt sein. 


* Hier sehen Sie ein Beispiel der 
Einstellungen bei einem BIOS von Award: 


Speichern Sie die BIOS-Einstellungen und 
starten Sie den Computer erneut. 


IOS vonBeispiel: B Award 


: Enabled 
: Enabled 


OnChip IDE First Channel 
OnChip IDE Second Channel 
IDE Prefetch Mode l : Enabled 
IDE HDD Block Mode : Enabled 
IDE Primary Master PIO : Auto 
IDE Primary Slave PIO : Auto 
IDE Secondary Master PIO : Auto 
IDE Secondary Slave PIO : Auto 
IDE Primary Master UDMA : Auto 
IDE Primary Slave UDMA : Auto 
IDE Secondary Master UDMA : Auto 
IDE Secondary Slave UDMA : Auto 
Init Display First : PCI Slot 


Onboard FDD Controller : Enabled 
Onboard Serial Port 1 : Auto 
Onboard Serial Port 2 = : Auto 
InfraRed/COM2 Selected 
Onboard Parallel Port 
Onboard Parallel Mode 


: 378/IRQ7 
: ECP/EPP. 


HUART COM2 


ECP Mode Use DMA 
Parallel Port EPP Type 


ESC: Quit 


F1 
F5 
F6 
F7 


T | > €: Select Item 
: Help PU/PD/+J/- : Modify 

: Old Values (Shift) F2: Color 

: Load BIOS Defaults 

: Load Setup Defaults 
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Treiberinstallation unter Microsoft 
Windows 2000 


sn. 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Infrarot-Dienste von 


Fehlfunktionen der 
Windows 2000 führen. 


l. Halten Sie die Microsoft Windows 2000 


CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 


Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 


öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 


dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


3. Wählen Sie Gerät hinzufügen bzw. 
Problem beheben, und klicken Sie auf 
Weiter. 


Hardware Assistent nn nn ; 
Hardwareoption wählen > : 
Welche Hardwareoption soll ausgeführt werden? i 


Wählen Sie eine der Üptionen unten, und klicken Sie auf "weiter. 


ie Gerät hinzufügen bzw. Problem beheben 
Wählen Sie diese Option, wenn Sie dem Computer ein neues Gerät hinzufügen 
machten oder wenn ein Gerät nicht funktioniert. 


X”. Gerät deinstallieren bzw, entfemen 
wählen Sie diese Option, um ein Gerät zu deinstallieren oder um den Computer auf 
das Entfemen eines Reräts vorzubereiten, 


Ziniet Attrecten | | 


4. Wählen Sie Nein, die 
Hardwarekomponenten selbst in der Liste 
auswählen, um das Gerät selber 
auszuwählen. 


Hardware-Assistent 


Suche nach neuen Hardwarekomponenten 
‘Windows kann auch neue Hardwarekomponenten finden, die nicht Plug & 
Play-kompatibel sind. 


Wenn neue Hardwarekomponenten gefunden werden, werden die aktuellen 
Einstellungen des Gerätes überprüft und der erforderliche Treiber installiert. 
Soll nach neuer: Hardwarekomponenten gesucht werden? 


~ Ja, nach neuen Hardwarekompanenten suchen 
@ Nein. die Hardwarekompanenien selbst in der Liste auswählen 


& &bbrechen | 


Achtung: Verwenden Sie unter Windows 2000 
nicht die Installationsdiskette für Windows 


5. Wählen Sie Infrarotgeräte als Typ der zu 
installierenden Hardware aus, und klicken Sie 
auf Weiter. 


Hardwaretyp 
Welchen Hardwaretyp möchten Sie insfallieren? 


Wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardwarekomponente aus. 


Hardwatetyp: 


$ Herkömmliche NT APM-Unterstützung 
ZIDE ATA/ATAPI-Controller 

Ss IEEE-1394 Bus-Hostcontroller 

K Intaroigerste 

Ss Teer [senell) | 
i R7") Modems 

39 Netzweikadapter 


L PCMCIA-Adapter 
a Ce. ind BAIN.Danteallar zi 


< Zurück Abbrechen | 


6. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Tekram, 
wählen Sie Serielles Infrarotgerät Tekram 
IRMate 210, und klicken Sie auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


Infrarotgerät wählen 
Welches Infrarotgerät soll installiert werden? 


f Wählen Sie das zu installierende ce und klicken Sie auf “OK”. Klicken Sie auf 
a "Datenträger", wenn: Sie über einen Datenträger für diese Komponente verfügen. 


Hersteller: Infrarotgerät. 


+ 1 Parallax 
Puma Technologies 
Tekram 


Yishay Telefunken 
YLSI 
Winbond Electronics Corp. = 


Senielles Inttarotaerat Tekram IHMate:210 3 


Datenträger... | 


<Zwück | Weter> | _Abbrechen | 
7. Klicken Sie auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


Hardwareinstallation starten 
Die Treiberdateien für die neue Hardware können jetzt installiert werden 


y el Serielles Infrarotgerät Tekram IHMate-210 


Die Hardware kann mit Standardeinstellungen installiert werden. Klicken Sie auf 
"weiter", um Software für die neue Hardware zu installieren. 


Abbrechen | 


< Zurück 


ae z 
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9. Klicken Sie auf Erweitert, dort auf 
Infrarot-Transceiver, und ändern Sie den 
Wert auf Tekram IRMate 210 Serielles 
Infrarot-Gerät. 


Eigenschaften von (Allgeme: 


Treibertyp | Bindungen Erweitert ] 


Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und 
wählen Sie rechts den neuen Wert aus. 


Eigenschaft: wert: 
(Tekram IAMate-210 Seri 7 
SMF PHASIA Serielles In a} 


ESI-9680 JetE ye Serelles 
Greenwich Instruments Gl 


Infrarot I ransceiver 
| masinale Werbindungsrate 
| Seneller Anschluss 


Farallas FR&IS00& Serie 
Puma Senelles Infrarotger a] 
Tekram IRMate-210 Serie 


| Abbrechen | 


10. Stellen Sie den Wert für die maximale 
Verbindungsrate auf 115200 ein. 


21x 


Treibertyp | Bindungen Erweitert | 


Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und 
wählen Sie rechts den neuen Wert aus. 


Eigenschaft: werk 


[115200 “| 


l Infrarot-T ransceiver 


I maximale Yerbindungsrate 
| Serieller anschluss 


f Abbrechen | 


11. Klicken Sie auf Serieller Anschluss und 
wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit dem 
der IR-210 verbunden ist. 


Eigenschaften von (Allg 


Treibertyp | Bindungen Erweitert 


Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und 
wählen Sie rechts den neuen Wert aus. 


Eigenschaft: watert: 


| Infrarot-T ransceier 
| maximale Werbindungsrate 
Seneler änsehluss 


Sbbrechen l 


12. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem 
IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der 
Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung 
zwischen dem IR 210 und einem Infrarotgerät 
erfolgreich hergestellt wurde. 


Die Treiberinstallation für den Tekram 
IR-210 ist damit abgeschlossen. 
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12. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das 
Symbol Infrarotüberwachung. Aktivieren 
Sie auf der Registerkarte Optionen das 
Kontrollkästchen Infrarotübertragung 
aktivieren. Klicken Sie auf Übernehmen. 


‚Status Upinis | Preferences | Identification | . 


Hasessuuussnsnuennne ee 


IV Enables infrared communication om. [com + | 
Providing application support on COM4 and LET3 


Y Search for and provide status for devices in range 


Search ever [3 5] seconds 


V Enable software install for Plug and Play devices in range 


f” Limit connection speed to 


&bbrechen | 


13. Windows 95 erkennt nun alle 
angeschlossenen Infrarot-Geräte. Der IR-210 
arbeitet ordnungsgemäß, wenn die 
Registerkarte Status mit der Abbildung 
übereinstimmt. 


Status | Options | Preferences | Identification | 


ji (l Infrared communication is in progress. 


Communicating with: 
Mame: Hokia 6100 
Description. Nokia 6100 


Communication efficiency (affected by positioning. 
obstructions, lighting, etc. }: 


- Good at 115.2 kbps 
S Ha [No ar tew retransmissions) 


Me | 


o Abbrecherı | Li 


‚Fehlfunktionen der 
| Windows 98 führen. 


Treiberinstallation unter Microsoft 


Windows 98 


Verwenden Sie unter Windows 98 nicht die 
Installationsdiskette für Windows 95!!! 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Infrarot-Dienstee von 


1. Halten Sie die Microsoft Windows 98 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 
öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 
dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Hardware-Assıstert 
Ist das zu installisrende Gerät in der Liste aufgeführt? 
‚Nein, das Gerät ist nicht in der Liste aufgeführt 


C ‚la, das Gerät ist in der Liste aufgeführt 


H lesa E 


= PCI Multimedia Audio Device 


x Zurück | weiter> | Abbrechen | 


3. Wählen Sie Nein, das Gerät ist nicht in der 
Liste aufgeführt und anschließend Nein, 
Hardware in der Liste wählen, um das 
Gerät manuell auszuwählen. 


4. Wählen Sie Infrarotgeräte als Typ der zu 
installierenden Hardware aus. 


Hardware Assistent 


Wählen Sie den Typ der au instalierenden Hardware. 


Hardwaretypen: 
SEXP 


<= Diskettenlaufwerk-Controller 
29 Drucker 


23 Festplattencontroller 
. 1% Globale Positionierungsgeräte | 
5) Grafikkarten 

33 HID (Human Interface Devices] 


E }infiarotaeiate } 
> Maus 
Ss Memor Technology-Treiber [MTD] x] 


N A 
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Klicken Sie für den IR-210 auf Infrarot 
COM-Anschluss oder Dongle und rechts auf 
Allgemeiner serieller Infrarotanschluss 
oder Dongle. 


Setup- "Assistent für Infrarotgeräte 


eller wa den Tw des Interoigeräe Klicken Sie 
- oder auf "Diskette", wenn sie über eine 


i Eae Plug. x Play E, 
` | Serieller Plug & Play Infrarotanschluss [PNPOS10) 


Diskete, | 


; |_ Abbrechen | : 
6. Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den 
Gerätetreiber. 


7. Wählen Sie den Treiber Tekram 
IRMate-210 aus. 


Setup- -Assistent für infrarotgerate 


Folgendes Intrarotgerät wurde an 


iällgemeiner serieller Infrarstanschluss oder Dongle} 


Inktarot-Traneceiver 


ALTISYS 220L 
Adaptec ålRA port 2000 
AMP FHASIR 
ESI-3680 JetEye FÜ 
Parallax PA&AI5008, 
Tekram IEMate-210 


. Klicken Sie auf "weiter, um den Vorgang fortzusetzen. 


< Zurück. Abbrechen | 


Wählen Sie den entsprechenden Anschluss 
(COMI oder COM2). Wählen Sie den 
COM-Anschluss, an dem der IR-210 
angeschlossen ist. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Abschnitt 
"Hardware-Installation". 


Setup: Assistent für Infrarotgeráte 


; Folgendes Infrarotgerät wurde de gewähk 
ss Aue: seneller Intrerotanschluss oder Donge] 


wählen Sie den ak ‚mit dem das oo. 


 TCOM-Anschluss | 


Klicken Sie auf "Weiter, um den Vorgang fortzusetzen. 


| Abbrechen | 


Wählen Sie Standardanschlüsse 
(empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und 
LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu 
verwenden. 


Setup-Assistent für Infrarotgerate 


Wählen Sie die simulierten seriellen und Drucker- 
anschlüsse. Liber diese greifen Infrarotprogramme auf die 
Infraratgeräte zu. 


Infrarot-COM-änschluss; 


Infrarot-LPT-Anschluss: 


Markieren Sie "Standardanschlusse‘', um diese als 
Inharotanschlusse zu verwenden. Markieren Sie 
"Anschlüsse ändern”, um andere Anschlüsse 
ya 


F a ärıdem 


Abbrechen 


10. Nach der Installation müssen Sie den 
Computer neu starten. 


11. Mit den Schritten 8 bis 13 im Abschnitt 
"Treiberinstallation unter Microsoft Windows 
95" können Sie überprüfen, ob die 
Infrarot-Schnittstelle ordnungsgemäß 

funktioniert. 
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Treiberinstallation unter Microsoft 
Windows Me 


Verwenden Sie unter Windows Me nicht die 


Installationsdiskette für Windows 95!!! 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von 
Windows Me führen. 


l. Halten Sie die Microsoft Windows Me 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 


öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 
dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Hardware-Assistent 


Die Suche nach Hardware, die nicht Plug & Play 
kompatibel ist, kann jetzt gestartet werden, ader Sie 
können die Hardware in der Liste wählen. 


Die aktuellen Einstellungen für neu identifizierte 
Hardwsrekomponenten werden automatisch festgestellt 
und der entsprechende Treiber installiert. Es wird daher 
enpfahlen, nach neuer Hardware zu suchen, 


Soll jetzt neue Hardware gesucht werden? 


© Ja [empfohlen] 


Sbbrechen | 


3. Wählen Sie Nein, Hardware in der Liste 
wählen, um das Gerät manuell auszuwählen. 


<Zurück | weiter> | 


4. . Wählen Sie Netzwerkkarten als Typ der zu 
installierenden Hardware aus. 


wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware. 


Hardwaretypem 


$ Globale Positionierungsgeräte 
5 Grafikkarten 

Sa HID (Human Interface Devices] 
TS Maus 


Y Memon Technology-Treiber [MTE] | 


Moden 
=) Monitore 
“> Multifunktionsadapter 
Netzwerkkarten | 
XS PCMCI&-Socket 


=] 


| Weiter) | Abbrechen | 


5. Klicken Sie für den IR-210 im nächsten 
Fenster auf Infrarot COM-Anschluss oder 
Dongle und rechts auf Allgemeiner serieller 
Infrarotanschluss oder Dongle. 


Gerät auswählen — —ă —<ă x 


(sie Klicken Sie auf das entsprechende Netzwerkkarten-Modell und dann auf 

"DK", Wenn Ihnen nicht bekannt ist, iiber welches Modell Sie verfügen, 

È klicken Sie auf "OK'; Wenn Sie über eine Installationsdiskette verfügen, 
klicken Sie auf "Diskette". 


Hersteller Modelle: 
i niran COM. Anschluss od > 


Allgemeiner serieller Infrerolanschlus: Ss ae Dongle} 
Serieller Infrarotanschluss 


auge 


Datenträger... 


| Abbrechen | | 


6. Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den 
Gerätetreiber. 


7. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol 
Netzwerkumgebung, und wählen Sie dann 
Eigenschaften. 


8. Wählen Sie Allgemeiner serieller 
Infrarotanschluss oder Dongle aus, und 
klicken Sie auf Eigenschaften. 


Konfiguration | Identifikation | Zugriifssteuerung | 


Die folgenden Netzwerkkomponenten sind installiert: 


Client fiir Micrasoft- Netzwerke i 


T [Allgemeiner serieller Infraratanschluss oder 
DFÜ-&dapter 

Intel 2114322 basierter 10/100 mbps Ethernet-&dapıter 
i Ds -Frotokall-> (Allgemeiner seriellen Infrarotans chluss od v | 


Bongle] 


Hinzufügen... 


Entfernen 


Eigenschaften 


Erimäre Netzwerkanmeldung: 


i Client für Microsoft-Netzwerke 


Datei- und Druckerfreigabe... 


r Beschreibung ee en | : 


Eine Netzwerkkarte ist eine Hardwarekomponente, über die 
der Computer an das Netzwerk angeschlossen wird. 


| Abbrechen | 


a 


